
Sjösättningshjul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plats att svänga 

Praktiskt när man ska 
sjösätta eller ta upp 
båten ensam. Har du 
försökt lyfta en uppblåst 
gummibåt själv? Och 
den tål ju inte att släpas 
på marken. 

Sticker inte ner så 
djupt under botten, 
lättare om det är 
långgrunt. 
 

Kan sitta kvar på 
akterspegeln utan att vara i 
vägen. Motorn har fri 
rörlighet. Det finns t.ex. 
utrymme för att vrida 
motorn 180° vid backning. 

Kan förstås även 
användas på andra 
mindre båtar. 
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Upp Ner 

(Fälgen är på bilden 
grön, men är i 
verkligheten svart) 

Självlåsande – inga spärrar 

Fälla upp: 2 sekunder. 

Syrafast rostfritt 

260 mm 
luftgummihjul tar sig 
fram bättre på ojämnt 
underlag 
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Sjösättningshjul (foton)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjösättning på grunt vatten 

Nerfällt 

Lyft i fören och kör 

Uppfällt 
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Monteringsanvisning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

det.nr. antal benämning 
1 8 Planbricka 
2 1 Distans 3 mm 
3 1 Distans 20 mm 
4 4 Distans 45 mm 
5 1 Hjulhållare 
6 1 Handtag 
7 1 Hjul 
8 1 Konsol höger 
9 1 Konsol vänster 
10 7 Mutter M8 
11 4 Gängstång M8 (den långa i 

det.nr. 6) 
12 1 Överlänk 
13 1 Saxpinne 
14 1 Underlänk 

Montage höger hjul 
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Höger hjul monterat Vänster hjul (monteras 
spegelvänt mot höger) 

Skruva fast i akterspegel med 
genomgående skruv M6, bricka och 
mutter (ingår inte). 
Skruvlängd anpassas efter akterspegels 
tjocklek. Glöm inte att täta skruvhålen 
(silikon) 
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